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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DOP-B19 - 2016

1. Jednoznaczny kod typu produktu:

Ztaczki
EN 1856-2:2009

2. Numer typu, partii lub numer seryjny albo inne oznaczenie stuzace do identyfikacji produktu
budowlanego zgodnie z artykutem 11 ust. 4:

$Srednica
Nr typu Oznaczenie handlowe nominalna Oznaczenie produktu
(DN)
T600-N1-D-Vm-L01200 - GXXX NM
Rury i kolana 2mm Senoterm® (XXX NM) = odstep od palnych materiatéw
19 s 115-200 3 . ) .
UHT-HYDRO zwijane budowlanych, 3 razy $rednica nominalna, min.
375mm

Oznaczenie CE z nazwg producenta, adresem, okreéleniem produktu i numerem artykutu jako nadruk lub
etykieta na kazdym pojedynczym kartonie opakowania wzgl. w formie na kazdym produkcie nie pakowanym w

pojedynczych kartonach.

3. Cel stosowania lub cele stosowania wyrobu budowlanego przewidziane przez producenta, zgodnie ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczng majacg zastosowanie:

Odprowadzanie produktéw spalania z urzadzen opalanych drewnem do
pionowej czesci przewodéw kominowych.

4.  Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka i adres kontaktowy
producenta zgodnie z art. 11. ust. 5:

Bertrams GmbH & Co KG
Stelzhamergasse 4/4
1030 Wien
OSTEREICH / AUSTRIA
Tel.: +43 13332221
Fax.: +43 13327296
E-Mail: m.kapfenberger@bertrams.co.at

5. Nazwisko i adres kontaktowy ewentualnego petnomocnika, ktéremu zleca sie zadania zgodne z
art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6.  System lub systemy do oceny i kontroli odpornosciowych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego zgodnie z zatgcznikiem V:

System 2+

ol Bertrams GmbH & Co KG Tel. +43 13332221 ATU 107659104
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7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego

zharmonizowang norma:

Notyfikowany urzad certyfikacji ds. fabrycznej kontroli produkcji nr 1085 przeprowadzit pierwsza
inspekeje zaktadu producenta i fabrycznej kontroli produkcji oraz biezacy nadzér, ocene i ewaluacje

fabrycznej kontroli produkcji i wystawit certyfikat zgodnosci dla fabrycznej kontroli produkji.

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Rury i kolana SENOTHERM 2mm zwijane

Zharmonizowana

Istotne cechy Wtasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna

Wymiary srednicy nominalnej DN 115, 120, 130, 150, 160, 180, 200 mm
Wymiar nominalnej grubosci scianki 2,0 mm

LO1 (stal konstrukcyjna) pokryta odpornym na
Materiat wysokg temperature lakierem piecowym

SENOTHERM
Odpornos¢ ogniowa DN (115 - 200): GXXX NM

DN 115 > 375 mm (G500 NM)

DN 120 = 375 mm (G375 NM)

DN 130 2 390 mm {G390 NM)

.y DN 150 2 450 mm (G450 NM)

Odstep od palnych materiatow DN 160 = 480 mm (G480 NM)
budowlanych

DN 180 2 540 mm (G540 NM)

DN 200 2 600 mm (G600 NM)

Kontrola typu z odstepem wentylowanym ze

wszystkich stron
Gazoszezelnose / wyciek DN (120 - 500): N1 (praca w podcisnieniu) m
Opér aerodynamiczny ztgczki Zgodnie z EN13384-1 2
Wspdtezynnik przenikania ciepta 0,00 m2K/W oHo
Odpornos¢ na pozar sadzy ::gz(y(? Biaad oo Ly $
Odpornosé na napreZenia termiczne T600 (Temperatura spalin < 600 C) N
Opor dyfuzyjny na wode i pare wodng Nie (D = suchy tryb pracy) g
Whnikanie kondensatu Nie (D = suchy tryb pracy) o
Odpornosc na karozje Vm o
Odpornos¢ w warunkach mréz — rosa Tak

RURY DYMOWE SENTOHERM 2MM ZWIJANE

Wytrzymatosc na sciskanie

Maksymalne obcigzenie odpowiednio do
dtugosci 3m

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

Nie zadeklarowano zadnych wtasciwosci
uzytkowych

Montaz nie w pionie

Maks. dtugos¢ pomiedzy dwoma
umocowaniami na scianie — 1m

KOLANA DYMOWE SENOTHERM 2MM ZWIJANE

Wytrzymatosé na sciskanie

Maksymalne obcigzenie odpowiednio do
dtugosci 3m

Wytrzymatosé na rozcigganie

Nie zadeklarowano zadnych wtasciwosci
uzytkowych

Montaz nie w pionie

Nie zadeklarowano zadnych wtasciwosci
uzytkowych

Bertrams GmbH & Co KG

Stelzhamergasse 4/4
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9. Wtasciwosci uzytkowe produktu zgodnie z punktami 1 i 2 odpowiadajg deklarowanym wtasciwosciom w
punkcie 8. Za sporzadzenie niniejszej deklaracji odpowiada wytacznie producent wymieniony w punkcie

Gﬁﬁmhn, Orim

Wieden, 11.01.2016 Hermine Rosen

BERTRAMS
GmbH & Co KG
Stelzhamerﬂsserlfd 1030 Wien, Osterrerch

+4
313332221 ofﬁce@bertrams co.at
www.bertrams.co.at

4. 7a producenta i w imieniu producenta podpisata:

Hermine ROSEN, dyrektorka
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